
化粧破風板

化粧破風板

名 称

図 名

検印検印縮尺 図面番号

株式 会社アルプス
５寸勾配屋根　瓦納まり図（２）

０２１／５

〔　アルペン３０　〕　木造建築屋根基本納まり図

垂木

外壁

棟木

防水ｼｰﾄ

化粧破風板

野地板:構造用合板t=12m/m

棟木 W=45

回転防止加工ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘12x60

回転防止加工ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘12x60

破風下地板

垂木

ｺｰｷﾝｸﾞ

野地板:構造用合板t=12m/m

ケラバ部納まり図　（Ｌ袖瓦　始）　　４～５.５寸勾配

上り桟36x36

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940以上

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940以上

袖瓦用ﾊﾟｯｷﾝ付きｽﾃﾝﾚｽ釘10x100

回転防止加工ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘12x60

破風下地板

垂木

野地板:構造用合板t=12m/m

ケラバ部納まり図　（Ｌ袖瓦　終）　　４～５.５寸勾配

上り桟36x36

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940以上

袖瓦用ﾊﾟｯｷﾝ付きｽﾃﾝﾚｽ釘10x100

ｺｰｷﾝｸﾞ

回転防止加工ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘12x60

谷部納まり図　　４～５.５寸勾配

谷板(NS-09)ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.35m/m

208
吊り子（現場加工）

谷木

208
野地板:構造用合板t=12m/m

回転防止加工ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘12x60

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940以上

※割付が悪い場合はケラバ水切りを使用する事。
NS-13-1

100

45

Ｌ袖瓦　釘打ち止め

平部（地瓦）３枚に
１枚　釘10x95１カ所

平部（地瓦）３枚に
１枚　釘10x95１カ所

Ｌ袖瓦　釘打ち止め

厚み55mm以下

厚み55mm以下

谷樋 W=100以内

地瓦:アルペン　釘打ち２カ所及び
 　　３枚に１枚平部（地瓦）釘10x95打ち１カ所

地瓦:アルペン　釘打ち２カ所及び
 　　３枚に１枚平部（地瓦）釘10x95打ち１カ所

地瓦:アルペン　釘打ち２カ所及び
 　　３枚に１枚平部（地瓦）釘10x95打ち１カ所

地瓦:アルペン　釘打ち２カ所及び
 　　３枚に１枚平部（地瓦）釘10x95打ち１カ所

面戸ノシ瓦

ｺｰｷﾝｸﾞ

混合ｾﾒﾝﾄ土 1:1

棟用ﾊﾟｯｷﾝ付ﾋﾞｽ

片流れ棟納まり図　（７寸紐丸瓦）　　４～５.５寸勾配

７寸紐丸瓦 釘打ち２カ所

303※

303 ※303


