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名 称

図 名

検印検印

株式会社ア ルプス
７寸勾配屋根　瓦納まり図（１）

軒先部納まり図　　６～９寸勾配

鼻隠下地板

野地板:構造用合板t=12m/m

野地板:構造用合板t=12m/m

垂木

棟木

野地板:構造用合板t=12m/m

隅木

瓦桟木12x36

１／５

〔　アルペン３０　〕　木造建築屋根基本納まり図

垂木

地瓦:アルペン

 　　軒先用連結Ｌ釘打ち１カ所
　　 軒先は釘打ち２カ所及び

回転防止加工ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘12x60

野地板:構造用合板t=12m/m

垂木

棟木

瓦桟木12x36

軒先用連結釘11x75

軒先瓦桟45x45
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化粧鼻隠板

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
軒先面戸:

36
0

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940以上

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940以上

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940以上

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940以上

　　 ２枚目からは釘打ち２カ所及び
地瓦:アルペン

 　　３枚に１枚平部（地瓦）釘10x95打ち１カ所

地瓦:アルペン　釘打ち２カ所及び
 　　３枚に１枚平部（地瓦）釘10x95打ち１カ所

地瓦:アルペン　釘打ち２カ所及び
 　　３枚に１枚平部（地瓦）釘10x95打ち１カ所

地瓦:アルペン　釘打ち２カ所及び
 　　３枚に１枚平部（地瓦）釘10x95打ち１カ所

平部（地瓦）３枚に
１枚　釘10x95１カ所

強化棟金具@800以下

ｺｰｷﾝｸﾞ

ｺｰｷﾝｸﾞ

７寸紐丸瓦 銅線止

銅線18番以上

桟木45x45

換気瓦釘打ち２カ所

回転防止加工ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘12x60
ﾊﾟｯｷﾝ付ｽﾃﾝﾚｽﾋﾞｽL50

強化棟金具@800以下 棟木 45x45

漆喰塗り

混合ｾﾒﾝﾄ土 1:1

７寸紐丸瓦 ﾋﾞｽ止２カ所

棟納まり図（７寸紐丸瓦・箱のし）　　６～９寸勾配

隅棟部納まり図（７寸紐丸瓦）　　６～８.５寸勾配棟納まり図（７寸紐丸瓦・換気瓦）　　６～９寸勾配
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棟用ﾊﾟｯｷﾝ付ｽﾃﾝﾚｽﾋﾞｽL100

ｺｰｷﾝｸﾞ

７寸紐丸瓦 釘打ち２カ所

棟木 45x45

瓦桟木12x36


