
８　棟部の納まり

ｺｰｷﾝｸﾞ

銅線18番以上

換気瓦釘打ち２カ所

ｺｰｷﾝｸﾞ
回転防止加工ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘12x60

桟木36x36

棟木
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940以上

垂木

野地板:構造用合板t=12m/m

強化棟金具@800以下

回転防止加工ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘12x60

棟木 45x45

ｺｰｷﾝｸﾞ

棟木

垂木

野地板:構造用合板t=12m/m

大棟（換気瓦）

大棟（箱面戸）

－12－

棟部は棟芯より両面300mm以上重ねる

棟部は棟芯より両面300mm以上重ねる

ﾊﾟｯｷﾝ付ｽﾃﾝﾚｽﾋﾞｽL135

＊換気面戸付瓦を棟芯に合わせて隙間無く取付ける。

＊換気面戸付瓦の桟木は棟瓦桟打ちの場合45x45

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940以上

＊大棟の通りに注意して、棟木に７寸丸をパッキン付ステンレスビスL135で固定してください。

７寸丸瓦 銅線止

７寸丸瓦 ﾋﾞｽ止１カ所

＊大棟の芯を出し強化棟金具０を800mmピッチ以下にて取り付け、垂木を棟金具に釘で固定してください。

（巴・三ッ又・四ッ又はパッキン付ステンレスビスL135、２本で固定する。）


