
谷部の下地加工

９　谷の納まり

谷

地瓦:アルペン　釘打ち２カ所及び

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940以上

吊り子（現場加工）

谷木

回転防止加工ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘12x60

谷樋 W=100以内

208 208

谷板(NS-09)ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.35m/m

野地板:構造用合板t=12m/m

＊谷樋は、ジョイント部は180mm以上重ね、瓦用接着剤でコーキング処理（２条）をしてください。

－14－

※ピンホールができるおそれのある箇所は

防水テープで補強してください。

谷芯

瓦桟木12x36

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940以上

15
～
20

【　ルーフィング張り　】

（6.5寸勾配以上）

 　　３枚に１枚平部（地瓦）釘対角２点止め

＊加工した半端の桟瓦は釘打ちしてください。特に小さくて釘打ちできないものは、銅線又は瓦用接着剤で固定してください。

＊谷部の桟瓦は谷芯から75mm以上の位置で切断してください。地瓦のカット面はペンキにて塗装してください。


