
名 称

図 名

検印検印縮尺 図面番号

株式会社 アルプス
５寸勾配屋根　瓦納まり図（２）

０２１／５

野地板:構造用合板t=12m/m

上り桟36x36

破風下地板

破風下地板 化粧破風板

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940以上

化粧破風板

野地板:構造用合板t=12m/m

上り桟36x36

垂木

100

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.35m/m

Ｌ袖瓦　釘打ち止め

Ｌ袖瓦　釘打ち止め

100

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.35m/m
ケラバ捨て水切(NS-13)

平部（地瓦）連結釘３枚に

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940以上

垂木

 　　３枚に１枚平部（地瓦）釘打ち１カ所

 　　３枚に１枚平部（地瓦）釘打ち１カ所

※

※

※

地瓦:フラットライン　釘打ち２カ所及び

45

45

60以内

60以内

袖瓦用ﾊﾟｯｷﾝ付きｽﾃﾝﾚｽ釘L100

地瓦:フラットライン　釘打ち２カ所及び

440

440

440

〔　フラットライン３０　〕　木造建築屋根基本納まり図

破風下地板

破風下地板 化粧破風板

化粧破風板

垂木

440 440

440

276

※

※

※

440

440

 　　３枚に１枚平部（地瓦）釘打ち１カ所
地瓦:フラットライン　釘打ち２カ所及び

垂木

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940以上

野地板:構造用合板t=12m/m

地瓦:フラットライン　釘打ち２カ所及び
 　　３枚に１枚平部（地瓦）釘打ち１カ所

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940以上

野地板:構造用合板t=12m/m

ｺｰｷﾝｸﾞorｼｰﾗｰ

ｺｰｷﾝｸﾞorｼｰﾗｰ

左ケラバ部納まり図　（袖終瓦）　　４～６寸勾配

220 56

46

220※

75

袖瓦用ﾊﾟｯｷﾝ付きｽﾃﾝﾚｽ釘L100

ﾊﾟｯｷﾝ付きｽﾃﾝﾚｽ釘L100

ケラバ捨て水切(NS-13)

ケラバ部納まり図　（Ｌ袖　初）　　４～６寸勾配 左ケラバ部納まり図　（袖始瓦）　　４～６寸勾配

ケラバ部納まり図　（Ｌ袖　終）　　４～６寸勾配

回転防止加工ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘12x65

１枚釘12x65１カ所

回転防止加工ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘12x65

平部（地瓦）連結釘３枚に
１枚釘12x65１カ所

回転防止加工ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘12x65

回転防止加工ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘12x65

１枚釘12x65１カ所
平部（地瓦）連結釘３枚に

１枚釘12x65１カ所
平部（地瓦）連結釘３枚に

左袖瓦　釘打ち２カ所

右袖瓦　釘打ち２カ所

440440

220

274

440


