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〔　フラットライン３０　〕　木造建築屋根基本納まり図
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ﾊﾟｯｷﾝ付きｽﾃﾝﾚｽ釘L100

ケラバ捨て水切(NS-13)
回転防止加工ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘12x65

１枚釘12x65１カ所

回転防止加工ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘12x65

平部（地瓦）連結釘３枚に
１枚釘12x65１カ所

回転防止加工ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘12x65

回転防止加工ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘12x65

１枚釘12x65１カ所
平部（地瓦）連結釘３枚に

１枚釘12x65１カ所
平部（地瓦）連結釘３枚に

Ｌ袖瓦　釘打ち止め

Ｌ袖瓦　釘打ち止め

 　　３枚に１枚平部（地瓦）釘打ち１カ所

 　　３枚に１枚平部（地瓦）釘打ち１カ所

地瓦:フラットライン　釘打ち２カ所及び

60以内

60以内

袖瓦用ﾊﾟｯｷﾝ付きｽﾃﾝﾚｽ釘L100

地瓦:フラットライン　釘打ち２カ所及び
 　　３枚に１枚平部（地瓦）釘打ち１カ所
地瓦:フラットライン　釘打ち２カ所及び

地瓦:フラットライン　釘打ち２カ所及び
 　　３枚に１枚平部（地瓦）釘打ち１カ所

右袖瓦　釘打ち２カ所

ｺｰｷﾝｸﾞorｼｰﾗｰ

ｺｰｷﾝｸﾞorｼｰﾗｰ

袖瓦用ﾊﾟｯｷﾝ付きｽﾃﾝﾚｽ釘L100

瓦桟木12x36

瓦桟木12x36瓦桟木12x36

瓦桟木12x36

ケラバ部納まり図　（Ｌ袖　初）　　６．５～９寸勾配 左ケラバ部納まり図　（袖始瓦）　　６．５～９寸勾配

ケラバ部納まり図　（Ｌ袖　終）　　６．５～９寸勾配 左ケラバ部納まり図　（袖終瓦）　　６．５～９寸勾配

７寸勾配屋根　瓦納まり図（２）
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