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回転防止加工ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘12x65

化粧破風板

ｺｰｷﾝｸﾞ

ノシ瓦

回転防止加工ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘12x65

三角棟瓦 ﾋﾞｽ止１カ所以上

外壁

棟木

防水ｼｰﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940以上

垂木

野地板:構造用合板t=12m/m

化粧破風板

外壁

棟木

防水ｼｰﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940以上

垂木

野地板:構造用合板t=12m/m

ｺｰｷﾝｸﾞ

三角棟瓦 ﾋﾞｽ止１カ所以上

回転防止加工ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘12x65

※

※

片流れ棟（三角棟瓦・ノシ瓦有り）

片流れ棟（三角棟瓦・ノシ瓦無し）

＊棟の通りに注意して、棟木に三角棟瓦をパッキン付ステンレス釘又はビスL65で固定してください。

ﾊﾟｯｷﾝ付きｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘又はﾋﾞｽL65

（現場の状況に合わして施工してください）

荒破風板

ﾊﾟｯｷﾝ付きｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘又はﾋﾞｽL65以上

＊棟の通りに注意して、棟木に三角棟瓦をパッキン付ステンレス釘又はビスL65以上で固定してください。

荒破風板

（現場の状況に合わして施工してください）


