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隅棟（同質差棟）

＊地瓦を隅切りしてください。

野地板:構造用合板t=12m/m

隅木

回転防止加工ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘12x65以上
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940以上

棟部は棟芯より両面300mm以上重ねる

同質差棟

EPDMｼｰﾗｰ

ｺｰｷﾝｸﾞ

＊差し棟の後をコーキングしてください。

隅棟（三角棟瓦）

＊地瓦を隅切りしてください。

漆喰塗り

強化棟金具@800以下

ｾﾒﾝﾄ混合土 1:1

三角棟瓦 ﾋﾞｽ止１カ所以上

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940以上

隅木

野地板:構造用合板t=12m/m

回転防止加工ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘12x65

＊隅棟の通りに注意して、棟木に差棟をパッキン付ステンレス釘又はビスL135で固定してください。

（隅巴はパッキン付ステンレス釘又はビスL135、２本で固定する。）

ﾊﾟｯｷﾝ付きｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘又はﾋﾞｽL135

ﾊﾟｯｷﾝ付ｽﾃﾝﾚｽ釘又はﾋﾞｽL65mm以上

＊隅棟の通りに注意して、棟木に三角棟瓦をパッキン付ステンレス釘又はビスL65で固定してください。

（棟巴はパッキン付ステンレス釘又はビスL65、２本で固定する。）

木材 W=45×45

※ｺｰｷﾝｸﾞもしくはEPDMｼｰﾗｰのいずれかを使用する事


